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LTP-1288B-7B9EF 1330 24 x 30 x 8,1 mm / 20,3 g 20

LW-200-4BVEF 2672 34,9 x 37,9 x 11,9 mm / 20 g 20

LW-200D-2AVEF 2672 34,9 x 37,9 x 11,9 mm / 50 g 20

LWA-130DE-1BVER 4700 33 x 40 x 12,6 mm / 93 g 7

LWA-130DE-2BVER 4700 33 x 40 x 12,6 mm / 93 g 7

LWA-130LE-4BVER 4700 33 x 40 x 12,6 mm / 51 g 7

LWA-130LE-6BVER 4700 33 x 40 x 12,6 mm / 51 g 7

LWQ-140DE-1AVER 3784 33,5 x 39 x 11,4 mm / 97,7 g 6

LWQ-140DE-2AVER 3784 33,5 x 39 x 11,4 mm / 97,7 g 6

LWQ-140DE-6AVER 3784 33,5 x 39 x 11,4 mm / 97,7 g 6

LWQ-140DE-7AVER 3784 33,5 x 39 x 11,4 mm / 97,7 g 6

LWQ-140LE-2AVER 3784 33,5 x 39 x 11,4 mm / 42,3 g 6

LWQ-140LE-4A2VER 3784 33,5 x 39 x 11,4 mm / 42,3 g 7

LWQ-140LE-4AVER 3784 33,5 x 39 x 11,4 mm / 42,3 g 6

LWQ-140LE-6AVER 3784 33,5 x 39 x 11,4 mm / 42,3 g 7

MSG-162CG-9VER 3005 37 x 42,5 x 12,3 mm / 41,4 g 4

MSG-164CG-1VER 2965 37 x 42,5 x 12,3 mm / 41,4 g 4

MSG-172CG-9VER 3006 37,8 x 45,2 x 13,1 mm / 66,8 g 4

MTP-1165A-1C2EF 1330 27 x 41,6 x 8,5 mm / 98 g 18

MTP-1165A-2C2EF 1330 27 x 41,6 x 8,5 mm / 98 g 18

MTP-1165A-7C2EF 1330 27 x 41,6 x 8,5 mm / 98 g 19

MTP-4500D-1AVEF 4755 42 x 48 x 11,3 mm / 144,4 g 20

MTP-4500D-2AVEF 4755 42 x 48 x 11,3 mm / 144,4 g 20

MTP-4500L-1AVEF 4755 42 x 48 x 11,3 mm / 81 g 20

MTP-4700D-1AVEF 4754 42 x 48 x 11,9 mm / 143 g 21

MTP-4700D-2AVEF 4754 42 x 48 x 11,9 mm / 143 g 21

MTP-4700L-1AVEF 4754 42 x 48 x 11,9 mm / 80 g 21

MTR-100-1AVEF 2783 38 x 45,5 x 12,4 mm / 46,5 g 21

MTR-100-7AVEF 2783 38 x 45,5 x 12,4 mm / 46,5 g 21

MTR-101-1AVEF 2783 37,5 x 46 x 10,8 mm / 48 g 21

MTR-101-7AVEF 2783 37,5 x 46 x 10,8 mm / 48 g 21

MTR-301-1AVEF 2364 37,5 x 46 x 10,8 mm / 48 g 21

MTR-301-7AVEF 2364 37,5 x 45 x 10,8 mm / 48 g 21

PRG-100-1AVER 3022 46,5 x 52,9 x 14 mm / 51 g 11

PRG-100-1BVER 3022 46,5 x 52,9 x 14 mm / 51 g 11

PRG-100-2VER 3022 46,5 x 52,9 x 14 mm / 51 g 11

PRG-100-3VER 3022 46,5 x 52,9 x 14 mm / 51 g 11

PRG-100-5VER 3022 46,5 x 52,9 x 14 mm / 51 g 12

PRG-100T-7VER 3022 46,5 x 52,9 x 14 mm / 96 g 12

SHN-4003D-1FEF 1747 18 x 31,7 x 6,8 mm / 50 g 22

SHN-4003D-2FEF 1747 18 x 31,7 x 6,8 mm / 50 g 22

SHN-4003D-6FEF 1747 18 x 31,7 x 6,8 mm / 50 g 22

SHN-4003SP-7FEF 1747 18 x 31,7 x 6,8 mm / 50 g 22

SHN-4004D-1CEF 1747 18 x 31 x 7,3 mm / 55 g 22

SHN-4004D-4CEF 1747 18 x 31 x 7,3 mm / 55 g 22

SHN-4004D-6CEF 1747 18 x 31 x 7,3 mm / 55 g 22

SHN-4004D-7CEF 1747 18 x 31 x 7,3 mm / 55 g 22

TQ-328-1EF TQ-328 93 x 89 x 60 mm / 215 g 23

TQ-328-4EF TQ-328 93 x 89 x 60 mm / 215 g 23

TQ-329-2EF TQ-329 135 x 99 x 66 mm / 260 g 23

TQ-329-7EF TQ-329 135 x 99 x 66 mm / 260 g 24

TQ-366-4EF TQ-366 110 x 96 x 64 mm / 240 g 24

TQ-366-8EF TQ-366 110 x 96 x 64 mm / 240 g 24

TQ-367-2EF TQ-367 100 x 85 x 65 mm / 210 g 24

TQ-367-4EF TQ-367 100 x 85 x 65 mm / 210 g 24

TQ-368-1EF TQ-368 102 x 95 x 84 mm / 235 g 24

TQ-368-8EF TQ-368 102 x 95 x 84 mm / 235 g 24

TQ-369-1EF TQ-369 130 x 116 x 90 mm / 265 g 24

TQ-369-7EF TQ-369 130 x 116 x 90 mm / 265 g 24

W-110-1AVEF 3074 35 x 46,6 x 11,5 mm / 32,9 g 23

W-110-7AVEF 3074 35 x 46,6 x 11,5 mm / 32,9 g 23

W-754H-1AVEF 1966 40,8 x 46,5 x 14,9 mm / 41 g 23

W-754H-2AVEF 1966 40,8 x 46,5 x 14,9 mm / 41 g 23

W-754H-7AVEF 1966 40,8 x 46,5 x 14,9 mm / 41 g 23

WV-M400DE-7ER 3039 31,4 x 41,2 x 8,5 mm / 111 g 10

WV-M401DE-7ER 3019 31,4 x 41,2 x 8,5 mm / 111 g 10

WVA-210DE-1AVER 4378 40,9 x 43,7 x 9,9 mm / 99 g 9

WVA-210DE-2AVER 4378 40,9 x 43,7 x 9,9 mm / 99 g 9

WVA-220DE-1AVER 4378 44 x 48 x 12 mm / 160 g 9

WVA-220DE-2AVER 4378 44 x 48 x 12 mm / 160 g 9

WVA-220DE-7AVER 4378 44 x 48 x 12 mm / 160 g 9

WVA-230DE-1AVER 4378 43 x 51,5 x 11,3 mm / 154 g 9

WVA-230DE-2AVER 4378 43 x 51,5 x 11,3 mm / 154 g 9

WVA-230DE-7AVER 4378 43 x 51,5 x 11,3 mm / 154 g 9

WVA-M150DE-1AER 4713 40,4 x 44 x 8,2 mm / 117 g 10

WVA-M150DE-7AER 4713 40,4 x 44 x 8,2 mm / 117 g 10

WVQ-550DE-1AVER 4723 45 x 49,3 x 13,2 mm / 175,6 g 8

WVQ-550DE-2AVER 4723 45 x 49,3 x 13,2 mm / 175,6 g 8

WVQ-550DE-4AVER 4723 45 x 49,3 x 13,2 mm / 175,6 g 8

WVQ-550E-1AVER 4723 45 x 49,3 x 13,2 mm / 89 g 8

WVQ-550LE-2AVER 4723 45 x 49,3 x 13,2 mm / 81,2 g 8

WVQ-550LE-9AVER 4723 45 x 49,3 x 13,2 mm / 81,2 g 8
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x kostenlos unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen, um einen Bericht über die PDF/X-3-Kompatibilität erhalten und PDF-Dokumente nur dann zu erstellen, wenn sie über diese Kompatibilität verfügen. PDF/X ist eine ISO-Norm zum Austausch von digitalen Druckvorlagen. Weitere Informationen zum Erstellen von PDF/X-3-kompatiblen PDF-Dokumenten finden Sie im Acrobat-Handbuch. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat oder mit dem Reader 4.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Ja
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Standardpapierformat:
     Breite: 233.15 Höhe: 319.465 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Ja
     Wenn nicht kompatibel: Auftrag abbrechen
Wenn kein Endformat- oder Objekt-Rahmen festgelegt ist:
      Links: 0.0 Rechts: 0.0 Oben: 0.0 Unten: 0.0
Wenn kein Anschnitt-Rahmen festgelegt ist:
     Anschnitt-Rahmen auf Medien-Rahmen festlegen: Ja
Standardwerte, sofern nicht im Dokument festgelegt:
     Profilname für Ausgabe-Intention: ISO Coated
     Ausgabebedingung: ISO/DIS 12647-2:2003+
     Registrierung (URL): http://www.color.org
     Überfüllung: "False" eingeben

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


