
ПОДСВЕТКА ЦИФЕРБЛАТА
 Электролюминесцентная подсветка

  Благодаря электролюминесцентной панели, обеспечивающей 
освещение всего циферблата, облегчается считывание данных. 
Характеризуется наличием функции задержки отключения, благодаря 
которой электролюминесцентная подсветка горит еще несколько 
секунд после отпускания кнопки освещения.

 Электролюминесцентная подсветка (с автоподсветкой)
  Благодаря электролюминесцентной панели, обеспечивающей 

освещение всего циферблата, облегчается считывание данных. При 
наклоне часов в сторону лица для считывания функция автоподсветки 
обеспечивает автоматическое включение электролюминесцентной 
подсветки.

  Полностью автоматическая электролюминесцентная  
подсветка

  Автоматически выключает функцию авто подсветки при достаточном 
освещении, и активирует ее при тусклом и неясном свете.

 Светодиодная подсветка
 Для освещения циферблата используется светодиод.

 Светодиодная автоподсветка
  Светодиод подсвечивает дисплей часов. При повороте часов в сторону 

лица подсветка дисплея осуществляется автоматически, благодаря 
функции «Автоподсветка». 

 Умная светодиодная авто-подсветка
  Для подсветки дисплея часов используется светодиод. Умная авто-

подсветка включается автоматически при повороте экрана часов 
пользователем только когда внешнее освещение недостаточно.

ЗАЩИТА КОРПУСА ЧАСОВ
 Ударопрочные

 Ударопрочная конструкция защищает от ударов и вибрации. 

 Грязенепроницаемые
  Грязенепроницаемая конструкция предотвращает попадание в часы 

грязи.

Анти-Коррозийность
  Все металлические части часов, вступающие в контакт с окружающей 

средой специально обработаны для защиты от ржавчины и коррозии.

СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЙКА (TOUGH SOLAR)
 Питание от солнечной энергии

  Аккумулируя световую энергию, солнечная панель обеспечивает 
питание для работы часов. 

ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛА
 Прием радиосигнала (Европа)

В  Встроенный приемник обеспечивает отображение точного времени на 
большей части территории Европы. 

 Прием радиосигнала (Европа, США, Япония)
  Встроенный приемник обеспечивает отображение точного времени на 

территории почти всей Европы и США и Японии. Часы, отмеченные 
данным символом, могут принимать сигналы DCF, MSF, WWVB и JJY.

 Прием радиосигнала (Европа, США, Япония, Китай)
  Встроенный приемник обеспечивает отображение точного времени на 

территории почти всей Европы, США, Японии и Китая. Часы, отмеченные 
данным символом, могут принимать сигналы DCF, MSF, WWVB, JJY и 
BPC.

ДИСПЛЕЙ
 Двойной ЖК Дисплей

  Благодаря двум ЖК панелям, Вы можете выбрать одну из нескольких 
цветовых комбинаций дисплея часов.

 Необрит
  Специальное покрытие обеспечивает длительное послесвечение в 

темноте даже после кратковременного нахождения на свету.

 LED индикатор
  Светодиод начинает мигать в момент срабатывания будильника, 

таймера обратного отсчета или ежечасного сигнала. 

Режим редактирования
  IВ «режиме редактирования» возможен выбор различных установок, 

таких как 12/24 часовой формат отображения времени, звонки 
будильника, анимация или вид дисплея.

ФУНКЦИЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Телефонная книжка
  Встроенное запоминающее устройство позволяет хранить имена 
  абонентов и номера телефонов. Число под символом обозначает 

максимально количество ячеек памяти.  

ФУНКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСОВ
ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

Измерение барометрического давления
  Встроенным датчиком давления измеряется барометрическое 

давление, отображаемое на дисплее.

 Измерение температуры
 Встроенным датчиком температуры измеряется температура. 

 Компас
  Встроенным датчиком направления определяется северный магнитный 

полюс.

 Измерение высоты
  Встроенным датчиком давления измеряется барометрическое давление, 

пересчитываемое в относительную высоту. Цифра под символом 
указывает максимальную высоту, которую можно измерить.

 Альтиметр (высотомер)
  Функция добавочного высотомера позволяет измерять покоренные 

высоты (в метрах). С помощью данной функции вы можете определить 
разницу между начальной и конечной точками восхождения.

 Отображение возраста луны
  Отображение возраста и фазы луны на основе введенных координат 

(широты и долготы) вашего местонахождения.

 Отображение таблицы приливов-отливов
  Графически отображаются сведения о приливах и отливах на основе 

введенных координат (широты и долготы) вашего местонахождения и 
лунного промежутка приливов и отливов. 

 Отображение восхода и захода солнца
  Время восхода и захода солнца отображается на дисплее на основе 

введенных координат (широты и долготы) вашего местонахождения.

ФУНКЦИИ КАЛЬКУЛЯТОРА
 Индикатор скорости

  Возможность измерения скорости относительно покрытого расстояния. 
Просто введите расстояние до места назначения и нажмите кнопку 
секундомера во время старта и финиша - на дисплее отобразится ваша 
средняя скорость. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ
 Мировое время

  Обеспечивает отображение текущего времени в некоторых городах и 
определенных регионах мира.

 Двойное время
  Одновременное отображение текущего времени в двух разных часовых 

поясах.

 12- и 24-часовой формат времени
  Время может отображаться как в 12-часовом, так и в 24-часовом 

формате.

ФУНКЦИИ СЕКУНДОМЕРА

 Секундомер
       Точное измерение истекшего времени  
       касанием кнопки. Дробь соответствует 
  величине, с точностью до которой производится измерение, а число 

часов - максимально измеряемому времени.

  Двойной секундомер
  Два независимых секундомера могут измерять два разных времени. 

 Ралли-таймер
  В гонках важна каждая секунда. Ралли-таймер поможет дойти до 

финиша, уложившись в определенное время. Две функции (секундомер 
и таймер обратного отсчета) работают параллельно и одновременно 
отображают значения на дисплее. Пока секундомер измеряет 
прошедшее со старта время, таймер обратного отсчета показывает, 
сколько времени осталось, чтобы успеть в рамках заданного интервала. 
За 10 секунд до окончания таймера каждую секунду будет работать 
звуковой сигнал.

* Батарея, включенная в комплект изделия, 
предназначена только для проверки 
покупателем его работы, и срок ее службы 
может не соответствовать указанному в Руко-
водстве по пользованию.
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ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

   Таймер обратного отсчета
   Секундомер, работающий в обратном направлении: при 
  окончании отсчета (0 минут, 0 секунд) издается 10 секундный сигнал. 

Цифры указывают время и интервал обратного отсчета.

 Таймер обратного отсчета сповтора сигнала
  По достижении 0 минут, 0 секунд, когда издается сигнал, таймер 
  автоматически возвращается к установленному времени и снова 

начинает обратный отсчет. Данная функция особенно полезна для тех 
кому нужно регулярно принимать лекарства (например, каждые 
полчаса). 
 Яхт-таймер

 Яхт-таймер используется для отсчета времени до начала регаты. 
  Время отсчета может быть задано от 1 до 10 минут. После каждой 

пройденной минуты издается звуковой сигнал, в течение последних 10 
секунд сигнал издается каждую секунду.

ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА
 Ежедневный сигнал, ежечасный сигнал

  Ежедневный сигнал звучит каждый день в установленное вами
  время. Число показывает, сколько ежедневных сигналов имеется. 

Функция ежечасного сигнала обеспечивает подачу часами звукового 
сигнала при наступлении каждого нового часа.

 Звуковой сигнал
 В установленное время издается тональный сигнал.

 Мульти-сигнал, ежечасный сигнал
  Существует 4 типа сигнала: 1 - ежедневный; 2 - ежемесячный;
  3 - сигнал в определенное время каждый день определенного месяца; 

4 - сигнал в определенное время, в определенный день (на дату). Цифра 
в квадрате указывает количество возможных установок сигнала.

 Функция повтора сигнала
  Через несколько минут после остановки сигнала он повторяется. 

ФУНКЦИИ БАТАРЕЙКИ
 Индикатор зарядки элемента питания 

 Показывает уровень зарядки.

 Долгий срок службы батареи
   Число в квадрате обозначает приблизительный срок 
 службы батарейки при соблюдении нормальной эксплуатации часов.

ФУНКЦИИ КАЛЕНДАРЯ
 Полностью автоматический календарь

  Автоматически учитываются месяцы разной продолжительности и 
високосные годы.

 Отображение даты
 Отображение текущей даты в аналоговых часах.

 Отображение даты и дня недели
 Отображение текущей даты и дня недели в аналоговых часах.

 Отображение даты, месяца и дня недели
  Отображение текущей даты, месяца и дня недели в аналоговых часах.

 Отображение дня на разных языках
 Название дня недели может отображаться на разных языках. 

 Счетчик дней
 Отображает число дней между текущей и какой-либо другой датой.

УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

 Морозоустойчивость
  Модуль часов рассчитан на работу при очень низких температурах. 
  Значение температуры соответствует самой низкой температуре, при 

которой модуль работает. Устойчивость к температуре -10 °C не 
распространяется на датчик направления. 

СТЕКЛО
 Минеральное стекло

 Жесткое стекло устойчивое к царапанию.

 Сапфировое стекло
  Искусственный сапфир, используемый в качестве стекла, придает 

поверхности прозрачность и делает ее устойчивой к появлению 
царапин.

 Сферическое стекло
 Стекло имеет закругленную поверхность. 

Материал корпуса

Срок службы
батареи*

Тип батареи

Страна
происхождения

3194 G-7900-1ER

№ Модели

Наименова-
ние модели

Функции

Πластик

2 года

CR2025
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Крышка с винтовым фиксатором

Переводное колесико с винтовым фиксатором
 

 Оправа с односторонним вращением
  Присутствующая главным образом в водолазных часах, оправа 

устроена таким образом, что она вращается только в одном 
направлении.

 Оправа с направлениями
  Такую оправу можно использовать для определения примерных 

направлений.

РЕМЕШКИ И БРАСЛЕТЫ

Ремешок из полимерного материала 
 

Тканевый ремешок 

 Браслет из нержавеющей стали

 Браслет высокой прочности из нержавеющей стали 
 с цельнометаллическими звеньями

 Браслет из нержавеющей стали и полимерного материала

 Титановый браслет с цельнометаллическими звеньями

ЗАСТЕЖКИ
  Застежка с тройным сгибом, расстегиваемая одним касанием

Регулируемая застежка

 Застежка «липучка» с зажимом

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСОВ ПО ВОДОЗАЩИТЕ
  Водонепроницаемые

    WR означает, что модель водонепроницаема согласно 
  ISO 2281: кратковременный контакт с водой не вызовет никаких 

проблем, с водозащитой в 5 бар (50 м) часы способны выдержать 
давление воды обозначенной величины и соответственно могут быть 
использованы во время принятия душа и т.п. 10 бар (100 м) означает, 
что часы могут быть использованы во время обычного плавания и 
ныряния под водой с трубкой. 20 бар (200 м) означает, что часы могут 
быть использованы для ныряния (free diving) без специального 
оборудования.
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